Supplement to AUTO NOZZLE CHECK 

□ You can change the number of times that the printer performs auto cleaning when it detects missing dots in the AUTO CLEANING TIMES menu in the Maintenance mode. The default value 
is one time. You can set up to three times. 

□ When you set one or two times for the times of auto cleaning: 

When the nozzles are still clogged even after the printer performs auto cleaning, SOME NOZZLES ARE CLOGGED is displayed on the LCD panel. This message continues to appear until 
the clogged nozzles are cleaned. But you can continue to print during that time. 

□ When you set three times for the times of auto cleaning: 

When the nozzles are still clogged even after the printer performs auto cleaning, CLEANING ERROR is displayed on the LCD panel. Clear the error and then perforin head cleaning. 

□ You can enable this function in the AUTO NOZZLE CHECK setting. This function works in the following cases: 

- After the initial ink charging is completed. - After head cleaning. 

- When printing is started. When changing the black ink type. 

However, to maintain the print quality, this function works when changing the black ink type even if this function is off. 

Changing the Black Ink 

If you set AUTO to the CHANGE BLACK INK setting, the suitable black ink for the media type you set in the printer driver is automatically selected. The default setting is MANUAL. 

The print head moves, but nothing prints. 

Make sure MOTOR SELF ADJUSTMENT is displayed on the LCD panel. Please wait without turning off the printer. After about three minutes, the printer will return to the normal operation. 

Complement a la VERIF BUSES AUTO 

□ Vous pouvez modifier le nombre de nettoyages automatiques realises par I’imprimante lorsqu'elle detecte des points manquants dans le menu NOMBRE NETTOY. AUTO du mode 
Maintenance. La valeur par defaut est un. Vous pouvez regler jusqu'a trois nettoyages. 

□ Lorsque vous reglez sur un ou deux le nombre de nettoyages automatiques: , 

Lorsque les buses sont encore obstruees apres un nettoyage automatique de Timprimante, le message CERTAINES BUSES SONT OBSTRUEEb s'affiche sur I'ecran LCD. Ce message reste 
affiche jusqu'au nettoyage des buses obstruees. Mais vous pouvez continuer a imprimer pendant ce temps. 

□ Lorsque vous reglez sur trois le nombre de nettoyages automatiques: 

Lorsque les buses sont encore obstruees apres un nettoyage automatique de I’imprimante, le message ERREUR DE NETTOYAGE s'affiche sur I'ecran LCD. Effacez le message d’erreur, puis 
effectuez un nettoyage des tetes. 

□ Vous pouvez activer cette fonction dans ie parametre VERIF BUSES AUTO. Cette fonction est active dans les cas suivants : 

- Une fois que le chargement initial en encre est termine. - Apres un nettoyage des tetes. 

- Au demarrage de I'impression. - Lors du changement du type d'encre noire. 

Cependant, afin de maintenir la qualite d impression, cette fonction est active lors du cfiangement du type d’encre noire m さ me si cette fonction est desactivee. 

Changement de I'encre noire 

Si vous reglez AUTO pour le parametre CHGT ENCRE NOI 民も i'encre noire adaptee au type de support defini dans le pilote d impression est automatiquement selectionnee. Le parametre par 
defaut est MANUEL. 

La tete d'impression se deplace, mais rien ne s'imprime. 

Verifiez que REGLAGE AUTO MOTEU 民 s'affiche sur I'ecran LCD. Attendez sans mettre limprimante hors tension. Apres trois minutes environ, limprimante revient au mode de fonctionnement 
normal. 

Informazioni supplementari su VERIF AUTOM UGELLI 

□ Nel menu N VOLTE PULIZ. AUTOM. in modalita Manutenzione e possibile modificare il numero di volte in cui la stampante esegue la pulizia automatica quando rileva punti mancanti. II 
valore predefinito e una volta. E possibile impostare fino a tre volte. 

□ Quando per la pulizia automatica si imposta un valore pari a una o due volte: 

Se gli ugelli sono ancora ostruiti anche dopo che la stampante ha eseguito la pulizia automatica, sul pannello LCD viene visualizzato il messaggio ALCUNI UGELLI SONO OSTRUITI. Questo 
messaggio continua a essere visualizzato fino a quando gli ugelli ostruiti non sono completamente puliti.i uttavia, e possibile continuare a stampare durante la visualizzazione del messaggio. 

□ Quando per la pulizia automatica si imposta un valore pari a tre volte: 

Se gli ugelli sono ancora ostruiti anche dopo che la stampante ha eseguito la pulizia automatica, sul pannello LCD viene visualizzato il messaggio ERRORE PULIZIA. Azzerare I’errore e 
弓 uindi eseguire la pulizia delle testine. 

□ E possibile attivare questa funzione nell'impostazione VERIF AUTOM UGELLI. La funzione e operativa nei seguenti casi: 

- Al termine del caricamento iniziale deirinchiostro. - Dopo la pulizia delle testine. 

- AU'avvio della stampa. - Quando si cambia il tipo diinchiostro nero. 

Tuttavia, per mantenere una qualita di stampa ottimale, la funzione si attiva quando si cambia il tipo aiinchiostro nero anche se e disattivata. 

Cambio deirinchiostro nero 

Impostando CAMBIO INK NERO su AUTOMATICu, viene selezionato automaticamente rinchiostro nero pi む adatto al supporto impostato nel driver della stampante. L'impostazione predefinita 
e MANUALE. 

La testina di stampa si muove, ma la stampa non viene eseguito. 

Verificare che AUTOREGOLAZIONE MOTORE sia visualizzato sul pannello LCD. Attendere senza spegnere la stampante. Dopo circa tre minuti, la stampante riprende il funzionamento normale. 

Zusatzliche Hinweise zur Funktion AUTOM. DOSENTEST 

□ Sollten aui einem Ausdmck Punkte fehlen, kann die Anzahl der automatischen Reinigungsvorgange im Menu ANZAHL AUTOREINIGUNG des Wartungsmodus angepasst werden. 
Normalerweise wird ein Reinigungsvorgang durchgefuhrt. Sie konnen die Anzahl aber bis auf drei erhohen. 

□ Wenn ein oder zwei Selbstreinigungsvorgange vorgenommen werden: 

Wenn die Diisen selbst nach dem Beenden der Selbstreinigung noch verstopft sind, wird die Meldung EINIGE DUbtN SIND VERSTOPFT auf dem LCD-Display angezeigt. Diese Meldung 
wird solange angezeigt, bis die uusen vollkommen gereinigt wurden. Wahrend dieses Zeitraums konnen Sie weiterhin drucken. 

□ Wenn drei Selbstreinigungsvorgange vorgenommen werden: 

Wenn die Diisen selbst nach dem Beenden der Selbstreinigung noch verstopft sind, wird die Meldung REINIGUNGSFEHLER auf dem LCD-Display angezeigt. Beheben Sie den Fehler und 
fiihren Sie eine Druckkopfreimgung dutch. 

□ Sie konnen diese Funktion in den Einstellungen fiir AUTOM. DUSENTEST aktivieren. Die Funktion wird in folgenden Fallen wirksam: 

- Nach dem Beenden der Tinteninitialisierung - Nach der Druckkopfreimgung 

- Beim Starten des Druckvorgangs - Beim Wechseln der schwarzen Tinte 

Um eine hohe Druckqualitat zu gew る hrleisten, wird diese Funktion, selbst wenn sie deaktiviert wurde, auch dann wirksam, wenn die schwarze Tinte gewechselt wird. 

Wechseln der schwarzen Tinte 

Wenn Sie fiir die Option SCHWARZTINTENTAUSCH die Einstellung AUTOMATISCH wahlen, wird die optimale Tinte fiir das jeweilige im Druckertreiber eingestellte Medium gew ま hit. Die 
Standardeinstellung ist MANUELL. 

Der Druckkopf bewe が sich, aber es wird nicht gedruckt. 

Stellen sie sicher, dass die Option MOTORSELBSTANPASSUNG auf dem LCD-Display angezeigt wird. Warten Sie, ohne den Drucker auszuschalten. Der Drucker kehrt nach ca. drei Minuten 
zum normalen Betrieb zuriick. 

Informacion adicional sobre REV AUTOM INYECTORES 

□ Puede cambiar el numero de veces que una impresora realiza la limpieza automatica cuando detecta puntos faltantes en el menu VECES LIMPIEZA AUTOM en el modo Mantenimiento. じ 1 
valor por defect。es de una vez. El valor maximo es de tres veces. 

□ Cuando ajuste en una o dos veces el numero de limpiezas automaticas: , 

Si los inyectores siguen obstmidos, incluso despues de que la impresora haya ejecutado la limpieza automatica, se mostrara ALGUNOSINYE し TO 民 EST AN OBSTRUIDOS en el panel LCD. 
Este mensaje persistira hasta que los inyectores obstruidos queden limpios. Sin embargo, puede continuar la impre 別 on durante este periodo de tiempo. 

□ Cuando ajuste en tres veces el numero de limpiezas automaticas: 

Si los inyectores siguen obstruidos, incluso despues de que la impresora haya ejecutado la limpieza automatica, se mostrara ERROR DE LIMPIEZA en el panel LCD. Borre el mensaje de error 
y ejecute la limpieza de cabezales. 

□ Esta funcion se puede habilitar en el ajuste REV AUTOM INYECTORES. Esta funcion se realiza en los siguientes casos: 

- Despues de que se haya completado la carga de tinta inicial. - Despues de la limpieza de cabezales. 

- Cuando ha comenzado la impresion. - Cuando se cambia el tipo de tinta negra. 

Para mantener la calidad de impresion, esta funcion se realizara de todas formas al cambiar ei tipo de tinta negra aunque la funcion este desactivada. 

Cambio de la tinta negra 

Si ha seleccionado AUTO en el ajuste CAMBIAR TINTA NEGRA, se seleccionara automaticamente la tinta negra adecuada para el tipo de papel que haya seleccionado en el controlador de la 
impresora. La configuracion predeterminada es MANUAL. 

El cabezal de impresion se mueve, pero la impresora no imprime. 

Compruebe que en el panel LCD aparece AJUSTE AUTOMATICO. Wo apague la impresora y espere unos tres minutos. Transcurrido ese tiempo, la impresora volvera a funcionar con normalidad. 

Suplemento para VERIF.」ACTOS AUTO 

□ No menu VEZES LIMPEZA AUTO no modo Manutengao, pode mudar o numero de vezes que a impressora executa a limpeza automatica quando detecta que faltam pontos. O valor predefimdo 
e de uma vez. Pode definir ate tres vezes. 

□ Quando define uma ou duas vezes para as vezes de limpeza automatica: — , 

Quando os jactos ainda es ほ o obstruidos, mesmo depois de a impressora executar a limpeza automatica, a mensagem ALGUNS JACTOS Eb>f AU OBSTRUIDOS aparece no painel LCD. Esta 
mensagem continua a aparecer ate os jactos obstruidos ficarem limpos. Pode continuar a imprimir durante este periodo. 

□ Quando define tres vezes para as vezes de limpeza automatica: 

Quando os jactos ainda est る o obstruidos, mesmo depois de a impressora executar a limpeza automatica, a mensagem E 民民 O DE LIMPEZA aparece no painel LCD. Elimine o erro e execute a 
limpeza das cabe^as. 

□ E possivel activar esta fun が o na definigao VERIF. JACTOS AUTO. Esta fungao funciona nas seguintes situagoes: 

- Depois de 0 carregamento inicial de tinta estar concluido. - Apos a limpeza da cabega. 

- Quando iniciar a impress る o. - Quando substituir o tipo de tinta preta. 

No entanto, para manter a qualidade de impress る o, esta fun が o funciona quando substituir o tipo de tinta preta mesmo que a fungao esteja desactivada. 

Substituir a Tinta Preta 

Se seleccionar AUTO para a defini^ao SUBSTITUIR TINTA PRETA, a tinta preta adequada para o tipo de papel que definiu no controlador da impressora sera seleccionada automaticamente. A 
predefinigao e MANUAL. 

A cabega de impress&o move-se mas nao imprime nada. 

Certifique-se de que AJUSTE AUTOMAT MOTOR aparece no painel LCD. Aguarde sem desligar a impressora. Apos cerca de tres minutos, a impressora regressa ao funcionamento normal. 
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Aanvullende informatie 圳 de functie AUTOM. CONTR. SP.KAN (automatische spuitkanaaitjescontrole) 

□ し kunt instellen hoeveel keer de printer een automatische reiniging uitvoert als ontbrekende puntjes worden gedetecteerd. U doet dit in het menu AANT. MAAL REINIGEN in de modus 
Onderhoud. De standaardwaarde is een keer. De maximale waarde is drie keer. 

□ Als u de automatische reiniging instelt op een of twee keer: 

Als na een automatische reiniging nog altijd spuitkanaaltjes verstopt zqn, wordt op het Icd-paneel het volgende bericht weergegeven: SOMMIGE SPUITKANALEN ZIJN VERSTOPT. Dit 
bericht verschijnt zoiang tot de verstopte kanaaltjes gereinigd zijn. U kunt ondertussen wel atdrukken. 

□ Als u de automatische reiniging instelt op drie keer: 

Als na een automatische reiniging nog altijd spuitkanaaltjes verstopt zijn, wordt op het Icd-paneel het volgende bericht weergegeven: REINIGINGSFuUT. Wis de fout en voer een 
printkopreiniging uit. 

□ し kunt deze functie inschakelen onder de instelling AUTOM. CONTR. SP.KAN. Deze functie werkt in de volgende gevallen: 

- Na het initiele laden van de inkt. - Na een printkopreiniging. 

- Wanneer het afdrukken begint. - Wanneer de zwarte inkt wordt gewisseld. 

Om de afdrukkwaliteit te verbeteren werkt deze functie zelfs als deze uitgeschakeld is wanneer zwarte inkt wordt gewisseld. 

Zwarte inkt wisselen 

Als u WISSEL ZWARTE INKT instelt op AUTOMATIS し H, wordt automatisch de zwarte inkt geselecteerd die het meest geschikt is voor het mediatype dat in de printerdriver is ingesteld. De 
standaar dins telling is H ANDM ATIG. 

De printkop bewee が maar er wordt niets 曰 fgedrukt. 

Controleer of ZELFAANPASSING MOTOR wordt weergegeven op het Icd-paneel. Wacht even en schakel de printer niet uit. Na ongeveer drie minuten hervat de printer het normale bedrijf. 
flono/iHeHne が is AUTO NOZZLE CHECK 

□ B MeHK) AUTO CLEANING TIMES pe>Ki/iMa Maintenance mo>kho yKasaib, CKO/ibKO pas npuHiep AO;i>KeH Bbino/iHUTb asTonpoMUCTKy npi/i CHUweHnn KaMecTsa neMarn. 
no ywo/iHaHi/iK) Bbi6pdH oflMH pas. Bbi MO>KeTe 33が化 flo rpex onepai4ni?i aBTonpoHi/iciKn. 

□ ripi/i Bbi6ope OAHOM 1/1 JIM flByx onepaqHM aBTonpoMi/icTKH: 

Eoim noc/ie Bbino/iHeHna aBTonpOHi/iciKH fljosbi see ein,e 3a6MTbi, Ha >KK-flMcrmee noaBi/iT ぴ coo6 叫 eHi/ie SOME NOZZLES ARE CLOGGED. 

3to coo6weHMe 6yfleT noaB/iaTca, noKa q の 3bi He 6yflyT npo4 唱 eHbi. OflHaKO bn MOKeie npoflo/i 米 aTb neHaraTb. 

□ ripn Bbi6ope rpex onepaunn aBTonpoMi/icTKi/i: 

Eoim noc/ie Bbino/iHeHna aBTonpo り mctkm qiosbi see eii^e 3a6nTbi, na >KK-flMcn;iee noaenT ぴ coo6 叫 enme CLEANING ERROR. 041 /icwre cooGu^eHne o6 o 山 mSkc m Bbino/iHi/ire npoHi/iCTKy「 o/iobkm. 

コ Bbi MOweTe BK；iK)MMTb 3Ty 4>yHKL|M の B HacTpoi/iKe AUTO NOZZLE CHECK. 3Ta ホ yHKiina pa6oTaeT b c/iefly。 叫 hx oiyyaax: 

- noc/ie saeep 山 eHMfl npoKanKi/i CMcreMbi noflaHM nepHn/i; - noc/ie nponucTKi/i 「 o/iobkm; 

- Korfla HaHMHaeTCfl nenaTb； - npn usMeHSHMA Tuna nepHbix nepHH/i. 

OflHaKO, HTo6bi noflflepwMBaTb BbicoKMM ypoBSHb KawcTBa nenaTM, ara 本 yHKUnfl pa6oTaeT npn usMeHeHMM runa nepHbix MepHU/i, fla>Ke ecnn OHa OTK/iJoyeina. 

Bbi6op HepHbix MepHM/i 

Eoim fl/ia Hacrpoi/iKM CHANGE BLACK INK bn Bbi6pa;iM AUTO, nepHbie MepHU/ia, noflxofla 叫 ne 月； la Bbi6paHHoro b flpawBepe npuHTepa runa Hocure/ifl, SyayT Bbi6paHbi aBTOMaTi/inecKM. 

Ho yMO/lHaHMK) Bbl6pdH0 BHaMeHUe HaCTpOMKM MANUAL. 

rieyaTaK) 叫 a 巧 「 o/ioBKa nepeMeii^seTCA, ho Hunero He neMaiaeTca. 

y6eflMTecb, MTO Ha >KK-flMcrmee OTo6pa>KaeTCfl MOTOR SELF ADJUSTMENT. floKa/iyMCTa, noqowflMTe m He BbiK/itoMawTe npuHiep. flpuMepHO nepes rpn MUHyibi npi/iHiep BepHejca b Hopwa/ibHoe pa 604 ee cocTOflHi/ie. 


关于自动检查喷鳴的补充说明 

U 当检测到有缺失墨点的时候，您可!^)(在维が模式中的自动清洗次数業单中，更改打印化执行"自动清洗的次数"。其缺省值是一次。您可しソ设置到兰次。 

U 当您设置清洗次数为一次或两次时： 

当巧印机抗行过自动喷嘴清洗后仍有喷嘴堵塞时，打印机操作面板的 LCD 上会显示"有些喷嘴己堵塞"。此信息将会一直显示，直到堵塞的喷嘴清洗顺畅为止。 
但在显示此信息的同日寸，您可 L ソ继续进行キ T 印。 

□ 当您设置自动清洗ホ数为兰次时： 

当打印机执行过自动喷嘴清洗后仍有喷嘴堵塞时，打 EP 机操作面板的 LCD 上会显示"清洗错误"。请清除此错误，然后进行打印头清洗。 

a 您可在"自动检查喷嘴"设置中后用此巧能。化か能在 W 下情况下运行： 

-初始化充墨墨盒充墨完成后 -巧印头清洗完成后 

-当巧印已开始时 -当转换黑色墨盒类型时 

然而，为保证打印质量，在转换完不同类型的黑色墨水后，即使是此巧能在关闭的情况下，此巧能也会运行。 

转换黑色墨水 

如果您を"更换黑色墨盒类型"设置中设置成"自动"，をキ T 印机驱动中将会自动选择与所用黑墨类型匹配的介质类型。其缺省设置是"手动"。 

打巧头移动，但什么也没打印出。 

请确か面板上的 LCD 己显示"电机自动调整中"。请等待，并且不要切断巧 EM 几电源。大约三か钟后，打印机将恢复正常操作が态。 


AUTO NOZZLE CHECK 的補充說明 

□ 您可な在 ^MAINTENANCE MODE " 的 "AUTO CLEANING TIMES " 選單中更改當印表機發現有墨點す見時自動執行清潔的次數。預設値爲1次。您最多巧設定爲3次。 
a 當自動清潔的次數設定爲1或2次時： 

當噴嘴在印表機執行了自動清潔後仍然阻塞，液晶面板上會顯示 、0 ME NOZZLES ARE CL 0 GGE ： D " 。此訊息會不斷出現，直到阻塞的噴嘴を部清潔完成爲止。不過在這段時間裡，您仍可な繼續列印。 
□ 當自動清潔的次數設定爲3次時： 

當噴嘴在印表機執行了自動清潔後仍然阻塞，液晶面板上會顯示 '■'CLEANING ERROR " 。請清除錯誤，然後執行印字頸清潔。 

口您可な在 "auto nozzle check " 設定中開啓此功能。在下列情況下，可使用此功能： 

-完成第一次墨水設定後。 -印す頭清潔後。 

-當開始列印時。 -當更換黑色墨水類型時。 

不過，爲了維持列印品質，即使已關閉此功能，當更換黑色墨水類型時仍可使用此か能。 

清潔黑色墨水卡區 

若您將 ''CHANGE BLACK INK " 設定爲 > UT 0" ，則會自動選擇適合印表機驅動程式中紙張種類設定的黑色墨水。預設値爲^ MANUAL " 。 

印字頭會移動，但不會進行列印。 

確定液晶面板上有顯示 ^MOTOR self adjust 肥 NT " 。請稍後並且す關閉印表機電源。約3分鐘後，印表機將會回到一般操作。 


スト吾^青召 A 卜勾宇フト售留 

□ 引全 H 马ス I 幫音召〇1已巧目召早"をスに羊' I 互豆句 " 灭卜吉客企裂羊' I q 片刮人 i ス悟客全量羊智ち卜ち妄[羊言田苗智羊合し I みフ I ちなミ1司〇|巧，司!: [] 3司リ内智召智羊鼓合し I こ卜. 

コスト吾客全 言1 司虫告 2 司を售召吉卜古召早： 

互目 &] 刈人 i スト吾召全言牛智哥草刮互止青〇|却司 Si 吉召早 LCD n ^ o \\ " 止青 0| 叫司如含し I がフト丑人 I 音し I 却. 〇|叫人 I スお叫岂山青〇|容企置叫リ内巧 I 卓し卜叫封し| [ 卜. 

ユ司しトユ吾己卜过纠青刘今智牛知合し1 [ 卜. 

U スト五对た暑3司卓〇|-—フ4早： 

互目 EjQll 人 H 入卜吾客全: 言 羊智哥罕 Oil 正 inz 青〇|却司知告苗早 LCD 刮曾圳 II 召全：笠耳''フト丑人 I 音し I じ卜.笠を 言 天 I 苦こ卜音司 I 百召と 言 羊智計台人 I 空. 

□ II スト妄青召んド智召か I 人 ■] 〇|フ I 岩言马智牛劫含し I 却. 〇|フ I 岩ちこ卜音马召早句|巧吾哥し| [ 卜. 

-をフ I 留3吾音〇|昔 y 旱 -司 I 百召企旱 

-曰生 P 卜马■百召子 -召召智3叫曾畳召を哥る早 

亡卜，曰纠昔習鲁をス I ちトフ I 竿 I ち！!，〇1フ I 岩〇1巧巧ミ i [ 1 己卜正召召留3叫宫言召哥哥■召早刮ち吾音 L | 却. 

召召咨3召哥 

"召召召3凹召11爸召言"スト音||〇呈智召を召早，兰目马^己卜 OltHoll 叫智召哥□り刘き吾圳马巨卜哥召召召3フトスト吾〇互过马音し I 却.フ I 芭智召芒"羊吾 I '留し I 却. 

兰岂马司 I 己フト音马〇|告叫0卜早巧正到纠計ス I 曾音 

LCD な[|曾刈' I 互马スト吾を召吾 I ' 〇|丑人 I 马ちス I 马到哥し I こ卜.兰目巨 ■! 言 JL 又 I 吉卜五フ I じ卜胃し I じ卜.却3昔旱兰目马古召なち吾が EH を音〇卜音し I 却. 

自動ノズル抜け検出機能の補足説明 

□ ノズル抜け検出時に実行される自動クリーニングの回数を、メンテナンスモードの[自動クリーニング回数]メニューで変更できます。初期個ま1回で、最大3回まで設定巧能です。 

J く自動クリーニング回数を1〜2回に設定した場合> 

自動クリーニングを実行してもノズル抜けが解消しない場合、ディスプレイに r ノズルが目詰まりしています」と表示されまず。この表示は目詰まりが解消するまで続きますが、その間も印刷は巧能です。 

□ く 自動クリーニング回数を3回に設定した場合> 

自動クリーニングを実行してもノズル抜けが解消しない場合、ディスプレイに r クリーニングエラー」と表示されます。エラーを解除して、ヘッドクリーニングを実施してください。 

□ 本機能は、ノ くネル設定の[自動ノズル抜け検出]で ON/OFF が可能でず。日 N にしておくと、次のときに動作しまず。 

(1 刷期インク充てん後、に)ヘッドクリーニング後、 (3) 印刷開始時、 (4 ヴラックインク種類の変更時 

また、 OFF に設定していても、品質確保のためブラックインク種類の変更時には自動ノズル抜け検出が動作します。 

ブラックインク切り替えについて 

パネル設定の店動ブラックインク切り替え]を ON にすると、プ U ンタドライバで指定した用紙に対応するブラックインク種類へ自動的に切り曾ねります。初期設定は OFF です。 


プリントヘッドが動いているのに印刷されない場合 

操作パネルに氏一夕一自動調整刊と表おされることがあります。約3分後に通常動作に戻りますので、電源を切5ずにそのままお待ちくださし、。 







